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Резюме 

Помещение в старом крематории главного лагеря Освенцима, которое было 
моргом по первоначальным планам военного времени, как говорят, в период 
с конца 1941 / начала 1942 года по первую половину 1943 года использова-
лось в качестве камеры для убийства людей газом. Казалось бы, эксплуатация 
газовой камеры для казни людей требует установки газонепроницаемых, 
устойчивых к панике дверей, чтобы безопасно удерживать внутри камеры и 
ядовитые газы, и жертв. Хотя в существующих документах нет доказательств, 
свидетельствующих о существовании каких-либо таких дверей, ортодоксаль-
ная историография указывает на свидетельские показания, утверждающие, 
что такие двери там действительно имелись. Более тщательный анализ черте-
жей военного времени показывает, что стены этого морга, в которые должны 
были быть установлены эти двери, были чрезвычайно тонкими, следова-
тельно, они не могли нести нагрузку массивных стальных дверей. 

Мотивация для написания этой статьи 

20 ноября 2019 года я получил следующее электронное письмо: 

Здравствуйте, меня зовут Федерико Буссоне, я из Италии. Думаю, я обнаружил 
важное слабое место в мейнстримной официальной истории крематория глав-
ного лагеря Освенцима. Насколько я знаю, это слабое место никогда не под-
черкивалось каким-либо ревизионистом, и поэтому я хотел бы поделиться с 
вами своим «открытием». 

Мы должны посмотреть первоначальный проект Крематория I от 10 апреля 
1942 года (но также и проект от 30 ноября 1940 года). 
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В обоих этих планах стена левой (короткой) стороны предполагаемой газовой 
камеры, то есть стены с входной дверью, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ ТОНКАЯ, ее 
толщина, вероятно, составляет не более 15 сантиметров. Как архитектор, я 
хорошо понимаю, что такая перегородка могла служить только разделитель-
ной стеной. Она никогда не могла бы выдержать напряжений, возникающих 
при открытии и закрытии тяжёлой стальной двери. Не говоря уже о ударах и 
давлении со стороны запаниковавших заключенных. 

Подчеркну, что этот тип стены, построенный из небольших прочных кирпичей, 
скрепленных известковым раствором, стал достаточно стойким только при 
строительстве с двойным рядом кирпичей. Если стена построена в один ряд, 
как в нашем случае, то такую стену можно легко снести с помощью небольшой 
кувалды одним рабочим, например, во время ремонта дома. 

Мне кажется, что этот важный факт до сих пор не осознан. Например, 3D мо-
дели Эрика Ханта имеют одинаковую (большую) толщину для всех стен. То же 
самое касается и других рисунков, которые я нашел в ревизионистских пуб-
ликациях, и т. д. 

Надеюсь, это письмо поможет! 

С уважением, 

Федерико 

Традиционное изложение истории 

После того как бывшие польские военные казармы к югу от польского города 
Освенцим были после поражения Польши в сентябре 1939 года преобразованы 
в концентрационный лагерь, старый бункер для хранения боеприпасов на тер-
ритории этого лагеря был преобразован в крематорий для сжигания останков 
умерших или казненных заключенных. В военной и послевоенной литературе 
это здание поочередно называют либо старым крематорием, либо Кремато-
рием I. Считается, что морг этого объекта был преобразован в газовую камеру 
для убийства людей после первоначальной тестовой казни газом, проведенной 
в лагерной тюрьме в сентябре 1941 года. [1] Это было заявлено уже за два 
месяца до окончания Второй мировой войны совместной Польско-советской 
комиссией по расследованию, которая в своем отчете заявила: [2] 

В начале 1941 года в лагере Освенцим был создан крематорий, обозначенный 
как Крематорий № 1. […] Рядом с этим крематорием находилась газовая ка-
мера, которая на обоих концах имела газонепроницаемые двери со смотро-
выми отверстиями и в потолке четыре отверстия с герметичными перекрыти-
ями, через которые бросали «Циклон» для убийства людей. Крематорий I дей-
ствовал до марта 1943 года и просуществовал в таком виде два года. 
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В ходе подготовки к польскому показательному судебному процессу 1947 года 
против бывшего коменданта лагеря Освенцим Рудольфа Хёсса, польский ин-
женер д-р Роман Давидовский составил экспертный доклад о доказательствах, 
подтверждающих убийства газом людей в Освенциме, где мы можем прочесть 
на эту тему: [3] 

Один теперь [в конце 1941 года [4]] начал регулярно травить людей Цикло-
ном Б и использовать для этой цели Leichenhalle (морг) Крематория I [...]. Эта 
камера [...] с обеих сторон имела газонепроницаемую дверь. 

Ян Сен, польский судья, возглавлявший расследование, предшествовавшее 
польским послевоенным показательным процессам против бывших сотрудни-
ков немецкого лагеря Освенцим, написал об этом в своей книге об Освенциме 
1960 года следующее: [5] 

В морге (Leichenkeller) [6] первого крематория Освенцима [...] были установ-
лены две газонепроницаемые двери. 

Утверждения о газонепроницаемых дверях в морге вытекают из свидетельских 
показаний. Среди свидетелей был Станислав Янковский, который заявил о 
дверях в этом помещении в своих показаниях 3 октября 1980 года: [7] 

Две толстые деревянные двери помещения, одна в боковой стене, другая в 
торцевой стене, были сделаны газонепроницаемыми. 

Послевоенная автобиография Рудольфа Хёсса, написанная им во время пре-
бывания в польской тюрьме в ожидании казни, содержит мало информации о 
дверях этой предполагаемой газовой камеры, только о том, что они должны 
были быть очень прочными, потому что: [8] 

Когда порошок [так!; Циклон Б] бросали [в газовую камеру], раздавались 
крики «Газ!», потом громкие вопли, и оказавшиеся в ловушке [русские воен-
нопленные, которых должны были казнить газом] бросились к обеим дверям. 
Но двери держались. 

Кроме того, Хёсс неоднократно говорит о том, что двери для закрытия «завин-
чиваются», [9] что указывает на дверь с массивными стальными креплениями, 
которые не находятся на обычных дверях. 

В своем послевоенном заявлении, написанном летом 1945 года, бывший рядо-
вой СС Пери Брод был немного более точен в отношении дверей этой предпо-
лагаемой газовой камеры для убийства людей, давая понять, что это была тя-
желая, газонепроницаемая, выдерживающая напор объятых паникой людей 
дверь: [10] 
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Внезапно дверь была закрыта. Она была сделана герметичной благодаря плот-
ной резине и надежно запиралась железными фитингами. Те, кто внутри, слы-
шали, как запираются тяжелые болты. Они закручивались винтами, что делало 
дверь воздухонепроницаемой. Среди жертв распространился смертельный, 
парализующий ужас. Они начали бить по двери, в беспомощном гневе и в от-
чаянии колотили по ней кулаками. 

Во время допроса в ходе подготовки первого Освенцимского процесса во 
Франкфурте-на-Майне обвиняемый Ганс Штарк сделал в своих показаниях 
следующие заявления о дверях этого помещения: [11] 

Уже осенью 1941 года были проведены казни газом в помещении небольшого 
крематория, оборудованном для этой цели. Помещение могло вместить около 
200-250 человек, было выше обычной гостиной, не имело окон, и только одну 
дверь, которая была сделана непроницаемой [для газа] и имела замок, как 
дверь бомбоубежища. 

Нынешнее материальное положение 

Осенью 1944 года участок старого крематория, в котором находился морг, 
умывальная и прозекторская (помещение для вскрытия трупов и подготовки 
их к последующей кремации) были преобразованы в бомбоубежище для 
СС. [12] Для этого были заменены прежние внутренние стены этой секции, а 
также стены, отделяющие ее от помещения с печами, – более подробно я рас-
скажу об этом позже – и, возможно, также двери, поскольку документы сви-
детельствуют о том, что внутренние двери убежища были «простыми», [13] 
следовательно, они не были ни газонепроницаемыми, ни защищающими от 
осколков, как первоначально предполагалось, ни выдерживающими напор 
охваченных паникой людей, как это было бы необходимо для целей убийства 
людей. 
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Иллюстрация 1: Табличка, установленная возле старого крематория в бывшем глав-
ном лагере Освенцима, сравнивает ситуацию до преобразования здания в бомбоубе-
жище (слева) с текущей ситуацией (справа). 

В 1947 году польские власти недавно созданного музея Освенцима перестро-
или здание, в том числе удалив часть внутренних стен бывшего бомбоубе-
жища. Тем самым они попытались воссоздать положение таким, каким оно 
было до преобразования этого объекта в бомбоубежище. В ходе этого про-
цесса был допущен ряд ошибок, в том числе удаление стены, которая действи-
тельно существовала во времена до бомбоубежища, отделяющей предполага-
емую газовую камеру от прилегающей умывальной комнаты. Осталась только 
одна внутренняя стена, которая раньше отделяла умывальную комнату от про-
зекторской. По сей день эта стена имеет «простую внутреннюю стену» в том 
виде, в каком она была установлена во время переоборудования в бомбоубе-
жище. 

Только после распада коммунистического Восточного блока польские власти 
Освенцима начали признавать тот факт, что объект, представленный сегодня 
посетителям, не является точной «реконструкцией» прежней якобы газовой 
камеры, хотя экскурсоводы продолжали неправильно представлять ее посети-
телям как таковую. Табличка, намекающая на несколько неточностей этой не-
удачной реконструкции, была установлена возле этого здания только в начале 
2000-х годов, см. иллюстрацию 1. Стена, изначально отделяющая морг (или 
«газовую камеру», обозначенную буквой «с» на чертеже) от умывальной (обо-
значенной на чертеже буквой «b»), сегодня отсутствует. 
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Позиция ревизионистов 

Исходя из предположения, вызванного продолжавшемся десятилетия непра-
вильным представлением ситуации музеем Освенцима, что сегодняшнее со-
стояние здания является точным восстановлением ситуации во время войны, 
когда, как говорят, происходили убийства людей газом, ревизионисты подчер-
кивали тот факт, что существующие двери (или их отсутствие) в предполага-
емой газовой камере никогда бы не позволили осуществить массовое убийство 
людей, о котором говорит официальная история. Например, шведский эксцен-
тричный ревизионист Дитлиб Фельдерер писал в 1980 году: [14] 

Дверные косяки [двери, отделяющей предполагаемую газовую камеру от быв-
шей прозекторской] сделаны из дерева, а сама дверь изготовлена из дерева и 
стекла. Ручка и замок настолько слабы, что продолжают разваливаться. Дверь 
открывается вовнутрь, в «газовую камеру». Когда мы спросили г-на Т. Шиман-
ского, (ныне вышедшего на пенсию) куратора, как это могло быть, что люди, 
которых казнили газом, просто не разбили окно в этой двери и не сбежали, он 
сообщил нам, что он никогда не исследовал эту дверь, так что он не мог дать 
нам конкретного ответа! 

 

Иллюстрация 2: Газонепроницаемая стальная дверь типа «бомбоубежища», предло-
женная лагерю Освенцим, но так и не доставленная. 
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Иллюстрация 3: Один из восьми клиновых замков газонепроницаемой стальной двери 
типа «бомбоубежища», предложенной лагерю Освенцим, но так и не доставленной. 
Заклинивание этих рычагов в положении замка можно по праву назвать «закручива-
нием». 

Знаменитый «Отчет Лейхтера» 1988 года признал, что нынешнее состояние 
здания не оригинальное, «поскольку была снята одна стена», и поэтому в от-
чете ничего не говорилось о видимой в настоящее время двери. [15] В конце 
статьи 1994 года французский ревизионист Робер Фориссон, фактический ав-
тор «Отчета Лейхтера», добавил два изображения, сравнивающие массивную 
стальную дверь американской камеры для казни газом с хлипкой деревянной 
дверью с оконной панелью, которая была видна в старом крематории, после 
того как стена от морга до умывальной была снесена в 1947 году. Подпись к 
изображению этой двери гласит: [16] 
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Одна из трех дверей предполагаемой нацистской газовой камеры для казни 
сразу сотен человек с использованием Циклона Б (цианистый водород) (Кре-
маторий I, Освенцим, Польша, начало 40-х годов). 

Та же иллюстрация с такой же дезинформирующей подписью встречается в 
английских изданиях 2000 и 2003 годов, [17] но она была убрана в издании 
2019 года. Это вводит в заблуждение, потому что к моменту публикации этих 
книг было хорошо известно, что эта дверь никогда не была частью газовой 
камеры для убийства людей, даже если экскурсоводы Освенцима еще заяв-
ляли об этом в 1990-х и в начале 2000-х годов, а некоторые, возможно, до сих 
пор делают это и сегодня. 

В 2005 году был опубликован перевод на английский язык монографии Карло 
Маттоньо о Крематории I. [18] Хотя в ней содержится большая часть показа-
ний свидетелей, процитированных ранее, и подробно рассказывается о раз-
личных перестройках этого здания, в ней конкретно не рассматривается во-
прос о дверях, предположительно установленных в морге этого здания, кото-
рый якобы использовался для убийства людей. 

В том же году также появилось первое английское (и второе немецкое) изда-
ние моих «Лекций о Холокосте», в которых я кратко коснулся вопроса о дверях 
в морг, хотя и с акцентом на вращающейся двери между моргом и помещением 
с печами, показанной на нескольких чертежах военного времени. [19] Тот же 
акцент на этой вращающейся двери, с гораздо большим количеством деталей, 
можно найти во вводной статье Эрика Ханта в книге К. Маттоньо 2016 года 
«Curated Lies». [20] Хотя это доказывает, что чертежи не отражают какое-либо 
оборудование морга ради совершения в нем убийства людей, можно утвер-
ждать, что такая секретность на самом деле была преднамеренной, это озна-
чает, что архитектурные планы просто не обновлялись в этом отношении, в 
частности, в отношении вращающейся двери, с тем чтобы скрыть внесенные 
преступные изменения. 

Существующая документация 

В длинной статье 1998 года немецкий архитектор Вилли Вальвай, писавший 
под псевдонимом Ганс Юрген Новак, и Вернер Радемахер резюмировали то, 
что из имеющейся документации, доступной в различных московских архивах, 
можно узнать о газонепроницаемых дверях, предлагаемых, поставленных и 
установленных в различных зданиях в Освенциме. [21] Вальвай пришел к вы-
воду, что власти лагеря Освенцима действительно запросили смету расходов 
на прочные, газонепроницаемые, а также, вероятно, выдерживающие напор 
объятых паникой людей стальные двери, но такие двери так и не были постав-
лены. Эти двери даже имели так называемые клиновые замки, используемые 
для их герметичного закрытия, механизм закрытия, который можно назвать 

https://bvs1.club/archiv/pdf/rudolf-lektsii-po-holokostu.pdf
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«завинчиванием» или «закручиванием» дверей, закрываемых так, как это 
описано очевидцами, см. иллюстрацию 3. [22] 

 

Иллюстрация 4: Импровизированная дверь Крематория I, сделанная из дерева с тон-
ким листовым металлическим покрытием, построенная, вероятно, заключенными в ма-
стерской лагеря. 
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Иллюстрация 5: Чертеж стенового анкера для рамы прочной, газонепроницаемой 
стальной двери.  

Две существующие двери бомбоубежища, сделанные для Крематория I в 
1944 году во время перестройки этого здания в бомбоубежище, изготовлены 
из деревянных досок, покрытых тонким листовым металлом, см. иллюстра-
цию 4. Хотя эти двери, вероятно, были изготовлены местной лагерной мастер-
ской, где работали заключенные, до сих пор никаких документов о них не 
найдено. Это доказывает, что не всё, что было построено в лагере Освенцим, 
оставило след в документальных записях, или если это и было сделано, то оно 
необязательно сохранилось. Следовательно, возможно, что прочные газоне-
проницаемые двери, подобные тем, которые показаны на иллюстрациях 2 и 
далее, были на самом деле доставлены в Освенцим и впоследствии установ-
лены там, не оставив документального следа. 
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Чертежи 

 

Иллюстрация 6: План Крематория I от 10 апреля 1942 года. РГВА, 502-2-146, стр. 21. 
Ниже: увеличенное сечение умывальной комнаты со смежными стенами, повернутыми 
на 90°, с серыми кружками, добавленными для выделения ширины стен – 15 см. 
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Хотя нельзя исключать, что в Освенцим действительно были доставлены вы-
держивающие напор охваченных паникой людей, газонепроницаемые сталь-
ные двери, которые могли быть установлены где-то в другом месте, можно 
исключить, исходя из архитектурных планов военного времени, что какая-
либо такая дверь могла быть установлена в соответствующих дверных прое-
мах морга Крематория I. 

Во-первых, мы должны осознавать, что рама массивной деревянной или даже 
стальной двери, предназначенной для того, чтобы противостоять паникующей 
толпе, должна быть прочно закреплена в стене. На рисунке 5 показан обруч-
ной стальной анкер с так называемым «ласточкиным хвостом», входящим при-
мерно на 14 см (5,5 дюйма) в стенку. [22] 

Переходя к архитектурным планам этого морга военного времени, мы видим, 
что стена, отделяющая морг от соседней умывальной, и стена, отделяющая его 
от помещения с печами, были очень тонкими: 15 см, что составляет ширину 
стандартного кирпича плюс немного штукатурки по обе стороны от него (см. 
иллюстрацию 6). Следовательно, эти стенки состоят только из одного ряда 
кирпичей, выложенных в продольном направлении. Стена, отделяющая морг 
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от помещения с печами, состояла из двух таких стен с зазором около 30 см 
между ними (для теплоизоляции). 

Установить стальной анкер в кирпичи невозможно. В таком случае кирпичи 
приходится удалять, а затем помещать анкер в блок цемента/бетона. Однако, 
поскольку эти стены состояли только из одного ряда кирпичей – если они во-
обще не состояли только из деревянного каркаса размером 2 на 5 плюс не-
сколько досок, в этом случае нам больше не нужно обсуждать этот вопрос – 
удаление кирпича для размещения анкера, вмонтированного в цемент вместо 
него, привело бы к тому, что этот кусок цемента удерживался бы на месте 
лишь кирпичами сверху и снизу. Такой кусок мог бы очень быстро расша-
таться. Любое сильное встряхивание двери привело бы к тому, что эти анкеры 
были бы вырваны, раму бы согнули, и рано или поздно раму, включая дверь, 
выбили бы из стены. 

Другими словами, малая толщина этих стен доказывает, что в них не могло 
быть установлено никакой прочной, защищенной от паники двери. 

Единственный вариант, который остался для традиционалистов, это утвержде-
ние, что эти стены были усилены до гораздо большей ширины в тот самый 
момент, когда морг, как говорят, был преобразован в камеру для убийства 
людей, то есть в сентябре 1941 года. Однако для этого утверждения нет ника-
ких доказательств ни в документах, ни в свидетельских показаниях, известных 
мне. 

Как справедливо выразился покойный доктор Робер Фориссон: 

Нет дверей, нет уничтожения. 
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